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Urban Climate Architects

30 professionals
- Kantoren in Delft en Groningen
- Breed scala aan projecten in schaal en functie
- Bouwen aan de stad
- Bouwen vanuit vakmanschap
- Bouwen in biobased hout
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Sociale woontoren
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Music dome, Zwolle Transformatie, Dordrecht
ARCHITECTS

Entree, Zoetermeer



Circulair is meer dan bouwen met circulaire materialen

oron: Circubuild, naslagwerk circulair bouwen
@Vlaanderen Circulair

'Het toepassen van circulare principes binnen
de bouwsector, zoals toepassingen van
materialen met maximaal waardeloenoud,

sluiten van kiinglopen, circulaire exploitatie en

ondernoud, levensduunverlenging en optimaal
rumtegenruik’



Het speelveld van circulair bouwen

gebouwd van materialen met ervaring mainstream icoonprojecten
( ............................................................................. R oonnnnnonnnnnnNnnnonoaGnnnnGGGonnnnnmnmnnnnononnnannnnnnoonnnooogxy )
experimenten projecten voor corporaties, sociale noger marktsegment
zelfoouwprojecten partien, etc. hoge opbrengst
vaak tidelik vaak lage opbrengsten hoge bouwkosten

Marktconforme bouwkosten



Het speelveld van circulair bouwen

gebouwd van materialen met ervaring mainstream icoonprojecten
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expermenten projecten voor corporaties, sociale
zelfoouwprojecten partijen, etc.
vaak tidelijk vaak lage opbrengsten

Marktconforme bouwkosten



Circulair vraagt om een integrale ontwerpbenadering

- Hergebruik het bestaande

- Ontwerp slim/modulair

- Gebruik beschikbare materialen
- Gebruik biobased materialen

- Gebruik lage uitstoot materialen
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Circulair
bouwen

- Beperk de energievraag (passief) - Positieve impact op de locatie
- Gebruik duurzame energie - Orientatie/bezonning

- Gebruik fossiele energie zo schoon en - Versterk bestaande/kansrijke ecologie
efficient mogelijk - Breng water terug op de locatie



En vergeet niet voor wie je ontwerpt

Een gebied is bedoeld om in te leven; te wonen, werken, winkelen, recreéren

We ervaren een gebouw of plek op verschillende schaalniveaus
met verschillende zintuigen

Een circulair gebied is meer dan een verzameling circulaire oplossingen

Groot P Kiein

—

Zien Horen Ruiken Voelen Proeven
Visuele prikkelingen die de connectie Het geluid van de omgeving. Het komenen  De geur van pas gemaaid gras of van het Het gevoel van de entreedeur openduwen, Vochtigheid en geur gaat gepaard met proe-
maken tussen het gebied en haar omge- gaan van de bewoners, ritselen van blade- groen en de bestrating na een fikse regenbui  gaat dit met moeite of met gemak? Het ge- ven. Als je het gebied betreedt moet alles zo
ving door middel van zichtlijnen en focus ren, wind en regen. Maar ook het tumult op een warme zomerdag. De horecatent op  voel van veiligheid en comfort. De structuur ~ uitademen dat je de juiste sfeer pakt.
punten. veroorzaakt door verkeer van auto's en het  de hoek of de bloesem van een fruitboom. — van de wand waar je langs loopt.

parkeren van fietsen. Het water van het Reitdiep.

Het pand is goed zichtbaar vanaf de Frie-
sestraatweg en het Reitdiep.
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Oplossingen op verschillende schaalniveaus

Integrale oplossing van verschillende thema’s;

- Bijzondere huisvesting voor een kwetsbare doelgroep

- Gebouwopzet bevordert ontmoetingen

- Creéren van geborgenheid

- Meerwaarde voor de buurt

- Omgeving en bestaande groen integraal onderdeel van het ontwerp
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Integrale oplossingen zorgen voor meerwaarde

Koppel thema’s om meerwaarde te creéren;

- Groene gevel zorgt voor biodiversiteit en voorkomt opwarming

- Minder verharding klimaatadaptief

- Houten gevel zorgt voor geborgenheid en fungeert als extra zonwering
- Houten gebouwopzet zorgt voor gezonde ruimtes en slaat CO2 op
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Circulair tot in het detall

Biobased, modulair, aanpasbaar, herbruikbaar en onderhoudsuvrij
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Het nieuwe normaal”?

Het Nieuwe
Normaal 0.2

Onderstaande tabel geeft de prestatieniveaus voor
de 0.2-versie van Het Nieuwe Normaal en Het
Nieuwe Normaal Excellent. We verwachten deze in
de zomer van 2022 te actualiseren.

De blauwe waardes zijn aangepaste waardes ten opzichte
van Het Nieuwe Normaal 0.1. Het pijltje geeft aan of de
waarde naar boven of beneden is bijgesteld.

HNNO0.2 Excellent

e Cirkelstad presenteert het Nieuw Normaal 0.2

Van de uitkomende materialen (in kg) wordt:

R e e e i 5% s - Maar wat betekent dat eigenlijk?

B e A WP e - Grote Kreek is niet ontworpen volgens deze principen, maar hoe ‘scoort’ het ontwerp?
- En waar lopen wij tegenaan?

Schaduwkosten (MPG/MKI)
&  Maximaal 0,xx € m?BVO/ jaar

0,75 0,5
Minimaal X% onder geldende referentiewaarde (infra) woning)
Herkomst materialen
Het aandeel van materialen (in kg) met een non-virgin
(hergebruik of recycling) of bio-based herkomst:
Gebouw Layers of Brand): indirect: MPG
L] W - senvices, skin, structure e ',( i 30% 55%

€ - stuff, Spaceplan 2 25% 70%
DuboCalc
Openbare ruimte:
Funderingen
- Verhardingen, kunstwerken en infrastructuren
- Straatmeubilair

Toekomstwaarde materialen
Van de toegepaste materialen (in kg) wordt aan het
einde van de technische of functionele levensduur (in

Materialen

ke) Indirect: MPG

g): A

O - minimaal % hergebruikt; Sy >30% 70%
- 9% gerecycled; Socs 0% - 70% 0% - 30%

- maximaal % gestort of verbrand <15% <1%

Losmaakbaarheid
i Minimaal een Losmaakbaarheidsindex

(meetmethodiek losmaakbaarheid) van 0.X. 04 0.6

* Indelingsflexibiliteit
«&= Minimaal % op basis van BREEAM MATO8. 3008
+

Toxiciteit

A % toegepaste materialen is volledig vrij van toxische
materialen van de 'Banned list of Chemical C2C
Certified CM Product Standard V3.0'.

90% 100%

Omgang met afvalproductie in gebruiksfase
=B Geschatte geproduceerde hoeveelheid afval
m (kg/inwoner/jaar).

A Energievraag realisatie
@ 9% reductie t.0.v. theoretische berekening 25% 8 75% 8

g

Energievraag
Duurzame opwekking energie Energie-

BENG
BEND HoM leverend

Reductie drinkwaterverbruik
% reductie drinkwaterverbruik t.o.v. theoretische 25% 60%
berekening

Gebruik regen- en grijswater
% gebruik regen- en grijswater 30% 45%

® = | O




Materiaalgebruik

Het Nieuwe
Normaal 0.2

Onderstaande tabel geeft de prestatieniveaus voor
de 0.2-versie van Het Nieuwe Normaal en Het
Nieuwe Normaal Excellent. We verwachten deze in
de zomer van 2022 te actualiseren.

De blauwe waardes zijn aangepaste waardes ten opzichte
van Het Nieuwe Normaal 0.1. Het pijltje geeft aan of de
waarde naar boven of beneden is bijgesteld.

HNN0.2

Excellent

Omgang bouw- en sloopafval
Van de uitkomende materialen (in kg) wordt:
' - Minimaal % hergebruikt (minimaal 'Repair' in het 10
R'en model van Cramer);
% gerecycled;
- Maximaal % gestort of verbrand.

>5%

0% - 95%
<20%

>50%

0% - 50%

<19%

Schaduwkosten (MPG/MKI)
&  Maximaal 0,xx € m?BVO/ jaar

Minimaal X% onder geldende referentiewaarde (infra)

0,75

0,5

Herkomst materialen
Het aandeel van materialen (in kg) met een non-virgin
(hergebruik of recycling) of bio-based herkomst:
Gebouw Layers of Brand):
[ ] W - senvices, skin, structure
€ - stuff, Spaceplan
Openbare ruimte:
Funderingen
Verhardingen, kunstwerken en infrastructuren
- Straatmeubilair

25%

55%
70%

Toekomstwaarde materialen
Van de toegepaste materialen (in kg) wordt aan het
einde van de technische of functionele levensduur (in

o kg):
- minimaal % hergebruikt;

- % gerecycled;
- maximaal % gestort of verbrand

Materialen

>30%
0% - 70%
<15%

70%

0% - 30%

<1%

i Losmaakbaarheid
[l VMinimaal een Losmaakbaarheidsindex
(meetmethodiek losmaakbaarheid) van 0.X.

0.4

0.6

Indelingsflexibiliteit
«&= Minimaal % op basis van BREEAM MAT08.

30%

Toxiciteit

A % toegepaste materialen is volledig vrij van toxische
materialen van de 'Banned list of Chemical C2C
Certified CM Product Standard V3.0".

Omgang bouw- en sloopatfval
- Nauwelijks afval op de bouw door prefab casco en modulaire opzet

Schaduwkosten/MPG

- 0,75incl. PV panelen.
- 0,6 zonder PV panelen
- Excellent lastig te halen i.r.t. energie eis

Toekomstwaarde materialen

- 65% materialen met biobased of gerecyclede herkomst
- 80% hergebruik materialen in openbare ruimte (mining bestaande situatie)

Losmaakbaarheid
- Volledige casco en gevel zijn demontabel, losmaakbaarheid 0,6

Indelingsflexibiliteit

- Vrij indeelbaar/aanpasbaar, flexibiliteit 40%

Toxiciteit
- 100% door materiaalkeuze

Conclusie; MPG lastig, overige maatregelen goed haalbaar



Energie

Het Nieuwe
Normaal 0.2

Onderstaande tabel geeft de prestatieniveaus voor
de 0.2-versie van Het Nieuwe Normaal en Het
Nieuwe Normaal Excellent. We verwachten deze in
de zomer van 2022 te actualiseren.

De blauwe waardes zijn aangepaste waardes ten opzichte
van Het Nieuwe Normaal 0.1. Het pijltje geeft aan of de

‘ Wetgeving | HNN0.2

Excellent ‘

Energie

waarde naar boven of beneden is bijgesteld.
20
0¢ 1
<150
0.4
A Energievraag realisatie
@ % reductie t.0.v. theoretische berekening 25% 8 75% 8
Energievraag
° Duurzame opwekking energie BENG NoM Energie-

leverend

Energievraag realisatie
- BENG 1; reductie 10% (NB lastig bij zorgfunctie)

Duurzame opwekking energie
- BENG 2 en BENG 3; reductie 20%

Conclusie; bij een zorggebouw is de energie eis i.r.t.

de materiaal eis lastig haalbaar




Water

Het Nieuwe
Normaal 0.2

Onderstaande tabel geeft de prestatieniveaus voor
de 0.2-versie van Het Nieuwe Normaal en Het
Nieuwe Normaal Excellent. We verwachten deze in
de zomer van 2022 te actualiseren.

aardes ten opzichte

De blauwe waardes zijn aangepaste w.
or eft aan of de

-

Excellent ’

aal
arde naar boven of beneden is bijgesteld. HNNO.2
Reductie drinkwaterverbruik
w % reductie drinkwaterverbruik t.o.v. theoretische 25% §0%
berekening
Gebruik regen- en grijswater
0 % gebruik regen- en grijswater 30% 459

Reductie drinkwaterverbruik
- Waterbesparende maatregelen toilet en douche, besparing 25%

Gebruik regen- en grijs water
- Hemelwater afgekoppeld, en geinfiltreerd op het terrein, 100% gebruik regenwater
- Geen scheiding grijs water

Conclusie; op hergebruik niveau kunnen extra maatregelen genomen worden

NB Ik mis maatregelen in HNN op het gebied van groen en ecologie;
- Natuurinclusief ontwerpen

- Integratie van groen in/op/aan het gebouw

- Beperken van verharding



Vragen?

Wat heb ik geleerd?

- Circulair ontwerpen is integraal ontwerpen
- Zoek naar oplossingen die meerdere thema’s/problemen kunnen oplossen

- Veel circulaire producten zijn (helaas) nog niet common practice

Waar loop ik tegenaan?

- Balans zoeken tussen energie (BENG) en materiaal (MPG)

- Kennis biobased bouwen is beperkt (0ok bij Gemeenten/toetsende instanties)

URBAN
CLIMATE
ARCHITECTS

Cirliglsltaj'd

GEEN AFVAL GEEN UITVAL



